
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLGEMEINES                                                                                                                                                        
 
SEXYCOMP76 ist ein hochwertiger Lichtwiderstands-
Kompressor/Limiter, optimiert für den Live-Einsatz und 
Studioaufnahmen mit Gitarren, Bässen und akustischen 
Saiteninstrumenten.  
 
Er bietet zwei Modi:  
1. Kompressor  
2. Begrenzer  
 
KOMPRESSOR: Der Einsatz des Kompressors ist oft 
notwendig, um für langgezogene Töne eine bessere 
Klangtiefe zu erzeugen. Überschüssige Signalspitzen werden 
gedämpft, wodurch ein einzigartiger Klang gewährleistet ist. 
Ein richtig eingestellter SEXYCOMP76 erhöht den 
Lautstärkepegel (Clean Threshold) Ihres Verstärkers.  
 
LIMITER: Der Limiter-Modus ist viel intuitiver und wurde 
entwickelt, um einen maximalen Signalpegel festzulegen und 
Ausreißer energetisch zu reduzieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DETAILS                                                                                                                                                        
 
Seine Einfachheit ist die Grundlage für die hohe 
Benutzerfreundlichkeit, die es ermöglicht, immer die beste 
Performance zu garantieren. 

 

Der INPUT-Befehl legt die Stufe des Eingriffs fest, während 
das RATIO die Menge ist. 

 

OUTPUT passt die Ausgangslautstärke an und stellt das 
richtige Verhältnis des Sound-Ein-/Ausgangspegels wieder 
her.  
 
TONE ist eine passive Klangregelung, die nützlich ist, um die 
durchschnittlichen Spitzenfrequenzen nach eigenem 
Geschmack neu anzupassen.  
 
MODE ist eine Mischung aus einem ganzen Kompressor und 
einem ganzen Limiter. Mit dem „MODE“-Pegelregler können 
Sie zwischen sanfteren und aggressiveren Einstellungen 
wechseln. 
 
 
CICOGNANI ENGINEERING behält sich das Recht vor, die 
technischen Eigenschaften sowie den Aufbau jederzeit und 
ohne Benachrichtigung zu ändern. Dieses Produkt ist nach 
den Regeln der Technik gebaut und entspricht den 
technischen Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU. 



CONTROLS 
 

  
 

 

 

1. Tone: Tone control 
2. Mode: Blend from Compressor to Limiter 
3. Ratio: Ratio control 
4. Output: Output level control 
5. Input: Input level control 
6. Bypass: On/Off effect 

 



SPECIFICATIONS  
  

Power In 9 to 12VDC (Negative Tip) 
Consumption Max 80mA to 12VDC 
Input Impedance <1M Ohm 
Input Level Max 1Vpp 
Gain Reduction Up to 40db 
Distortion <0,28% @ +24db 
Output Level Max +24db 
Tone Level and Filter -6db @ 4400Hz 
Boost Level Max +12db 
Max S/N Ratio <80db @ Max Limiting value 
Weight 0.3kg (0.6 lbs) 
Length 120mm (4.7") 
Width 94mm (3.7") 
Height 45mm (1.770") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTUNG! Stelle sicher, dass die Stromversorgung den 
technischen Spezifikationen entspricht. Dieses Pedal kann 
nicht von einer Batterie versorgt werden. 



GURU EMPFEHLUNGEN                                                                         
 
1. Benutze hochwertige Signalkabel 

2. Achte bei Benutzung von Winkelsteckern, dass diese nicht 
die Stecker der nächsten Pedale berühren. 

3. Die Stromversorgung ist sehr wichtig. Schließen Sie das 
Gerät für die richtige Performance an eine Stromversorgung 
an, die in der Lage ist, eine stabilisierte Spannung zwischen 9 
und 12VDC bei mindestens 100mA zu liefern. 

4. Das Pedal verfügt über einen True-Bypass-Schalter, um den 
Sound nicht zu verunreinigen, wenn es inaktiv ist. Es ist daher 
nicht notwendig, vor oder nach dem SEXYCOM76 Puffer zu 
verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



GARANTIE                                                                          
 
Die Garantie erlischt zwei Jahre nach Kaufdatum. Für 
Schalter, Knöpfe und Relais beträgt die Garantie ein Jahr, für 
Röhren, Lampen und Kabel drei Monate. 

Die Verantwortung von CICOGNANI ENGINEERING 
beschränkt sich auf Reparatur oder Ersatz des Produktes nach 
unserem Ermessen. 

CICOGNANI ENGINEERING haftet nicht für Schäden durch 
Nutzungsausfall, Betriebsunterbrechung nach Nichtnutzung, 
Geschäftsausfall oder Neben-, Folge- oder sonstige Schäden 
sowie Transportschäden oder Schäden durch unzureichende 
Verpackung.  

Hilfe gefällig? Schreibe eine E-Mail an sales@cicognani.eu, 
um zu vereinbaren, wann und wohin das Produkt versendet 
werden soll. Dem Produkt beizulegen ist eine Kopie der 
Rechnung. Für Verpackung und Versand kommt der 
Verkäufer auf.  

 

 

DIE GARANTIE KANN OHNE EINE KOPIE DER RECHNUNG 
NICHT GELTEND GEMACHT WERDEN. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


