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ALLGEMEINES

Das SIMPLY MANIAC ist ein Overdrive-Pedal, das fir
,klassische harte Verzerrung” entwickelt wurde, ideal also fir
Soli. Die groRe Dynamik des Signals wird durch einen Dual-
Power-Schaltkreis erzeugt, der erstaunliche Klangdefinition
bietet.

Inspiriert vom ,,brown sound” variiert SIMPLY MANIAC
zwischen niedrigen und hohen Verstarkungspegeln und
erzeugt dabei das angenehme Gefihl, das du bei historischen
Verstarkern spurst.

DESIGNED AND HAND-BUILT IN ITALY



DETAILS

Die Einstellungsrichtlinien wurden zusammen mit Tony De
Gruttola, einem bekannten italienischen Gitarristen,
entwickelt.

Die aktive Klangregelung formt den Sound sehr effektiv und
|lasst dich den fir dich richtigen Klang leicht finden.

Die Eingangsstufe mit paralleler Doppelpufferung passt den
Eingangswiderstand auf magische Weise an, egal, ob das
Signal direkt von der Gitarre (hoher Widerstand) kommt oder
in Reihe mit Effektpedalen (niedriger Widerstand) wie z.B.
Boost oder Overdrive.

CICOGNANI ENGINEERING behalt sich das Recht vor, die
technischen Eigenschaften sowie den Aufbau jederzeit und
ohne Benachrichtigung zu andern. Dieses Produkt ist nach
den Regeln der Technik gebaut und entspricht den
technischen Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU.
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SIMPLY MANIAC

CICOGNANI BOUTIQUE SERIES

1. Bass: Low frequency control

2. Middle: Middle frequency control
3. Treble: High frequency control

4. Volume: Output level control

5. Gain: Gain control

6. Bypass: On/Off effect



SPECIFICATIONS

Power In 9 to 12VDC (Negative Tip)
Consumption Max 40mA to 12VDC
Input Impedance <1M Ohm

Input Level Max 500mV

Bass Frequency 110Hz

Middle Frequency 720Hz
Treble Frequency 5000Hz

Max S/N Ratio 58db

Max Gain +120db
Weight 0.3kg (0.6 lbs)
Length 120mm (4.7")
Width 94mm (3.7")
Height 45mm (1.770")

ACHTUNG! Stelle sicher, dass die Stromversorgung den
technischen Spezifikationen entspricht. Dieses Pedal kann
nicht von einer Batterie versorgt werden.



GURU EMPFEHLUNGEN

1. Benutze hochwertige Signalkabel

2. Achte bei Benutzung von Winkelsteckern, dass diese nicht
die Stecker der nachsten Pedale berihren.

3. Die Stromversorgung ist sehr wichtig. Schlielen Sie das
Gerat fur die richtige Performance an eine Stromversorgung
an, die in der Lage ist, eine stabilisierte Spannung zwischen 9
und 12VDC bei mindestens 100mA zu liefern.

4. Das Pedal verfligt Uber einen True-Bypass-Schalter, um den
Sound nicht zu verunreinigen, wenn es inaktiv ist. Es ist daher
nicht notwendig, vor oder nach dem SIMPLY MANIAC Puffer
zu verwenden.

DESIGNED AND HAND-BUILT IN ITALY



GARANTIE

Die Garantie erlischt zwei Jahre nach Kaufdatum. Fir
Schalter, Knopfe und Relais betragt die Garantie ein Jahr, fir
Rohren, Lampen und Kabel drei Monate.

Die Verantwortung von CICOGNANI ENGINEERING
beschrankt sich auf Reparatur oder Ersatz des Produktes nach
unserem Ermessen.

CICOGNANI ENGINEERING haftet nicht fur Schaden durch
Nutzungsausfall, Betriebsunterbrechung nach Nichtnutzung,
Geschaftsausfall oder Neben-, Folge- oder sonstige Schaden
sowie Transportschaden oder Schaden durch unzureichende
Verpackung.

Hilfe gefallig? Schreibe eine E-Mail an sales@cicognani.eu,
um zu vereinbaren, wann und wohin das Produkt versendet
werden soll. Dem Produkt beizulegen ist eine Kopie der
Rechnung. Fir Verpackung und Versand kommt der
Verkaufer auf.

DIE GARANTIE KANN OHNE EINE KOPIE DER RECHNUNG
NICHT GELTEND GEMACHT WERDEN.
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Via Faentina, 44 - 48013 Brisighella (RA), Italy Plva: 01277580393



